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in door opening solutions
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Wir über uns.
Was immer Sie sichern, schützen, bewahren wollen – wir 
haben die passende Technik dazu.
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Neue Wege beschreiten, moderne Techniken nutzen und innovative Ideen sicher 
umsetzen. Seit seiner Gründung im Jahr 1936 hat sich das Unternehmen effeff aus 
Albstadt durch eine konsequente Strategie zum Marktführer im Bereich Türsteue- 
rungssysteme entwickelt.
Nach dem Start der Türöffnerproduktion im Jahr 1947 wurde stufenweise ein 
umfassendes Produktprogramm  erarbeitet, das heute bis aufs Detail aufeinander 
abgestimmte Systemlösungen rund um die Tür anbietet.

Seit dem 1. Februar 2000 ist effeff Teil der ASSA ABLOY-Gruppe mit Sitz in Stock-holm 
und fusionierte Anfang 2005 mit der ebenfalls zur Gruppe gehörenden IKON GmbH 
Präzisionstechnik, Berlin, zur ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

Die am Markt bekannten und bewährten Marken IKON und effeff bleiben unter dem 
Dach der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bestehen, ebenso die Produktions- 
und Vertriebsstandorte Berlin und Albstadt sowie das Vertriebsbüro Ratingen.
Wir produzieren nach den neuesten Normen für das Qualitäts- und Umweltmana-
gement – zertifiziert durch die Moody International Certification GmbH.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von mechanischen 
und elektromechanischen Schlössern und damit verbundenen Produkten. Unsere 
Kunden profitieren vom umfangreichen Know-how der weltweit größten Unter- 
nehmensgruppe, die rund um den Globus von A bis Z alles für mehr Komfort und 
mehr Sicherheit anbietet.

Technische Universität, Berlin

Bosch Rexroth AG, Lohr a.M.

King Kamehameha Suite, Frankfurt

Bodensee-Therme, Überlingen
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Hotline Technische Beratung

+49 7431 123-381

Die Experten von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik beraten Sie gerne, 
welches Produkt für welche Einbausituation am besten geeignet ist. 

Technische Beratung
In punkto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstützt, die 
Ihnen bei jeder Frage zur Technik weiterhelfen. Natürlich können Sie sich auch 
mit Spezialisten für Detailfragen in Sachen technischer Objektberatung oder Key 
Accounts verbinden lassen.

Beratung Verkauf / Auftragsabwicklung
Mit unserer kaufmännischen Kundenberatung können Sie alle Fragen rund um 
Ihre Bestellung, zum Beispiel nach dem Stand der Auftragsabwicklung, nach dem 
Liefertermin, Bestelländerungen, aber auch Retouren oder Garantiefragen klären. 
Nutzen Sie diese einfache und schnelle Möglichkeit, um sich zu informieren oder 
sich von unseren Fachleuten helfen zu lassen. Wir tun das gerne.

Schulungen
Über unser umfassendes Schulungsprogramm mit kostenlosem Training und Seminaren 
informiert Sie unsere Internetseite www.assaabloy.de/service/seminarprogramm

Messen
effeff finden Sie auf vielen nationalen und internationalen Messen. Die genauen 
Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.assaabloy.de

Hotline Verkauf / Auftragsabwicklung

+49 7431 123-143

Wir stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.

Schnell und aktuell!
Umfassende Produkt-
informationen zu jeder 
Zeit.

1  Übersichtliche 
Gliederung nach unse-
ren Produktbereichen...

2  und durch die ein-
fache Kapitelstuktur 
werden Sie durch die 
Datenbank navigiert...

3  um dann den  
gewünschten Artikel zu 
finden.

4  Und über einfaches 
Anklicken können Sie 
sich ein ausführliches 
Datenblatt generieren.

Unser Produktkatalog im Internet
unter www.assaabloy.de
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Beruhigend sicher

Elektromechanische Sicherheitsschlösser
„Sicherheitsschloss“ ist wohl die treffendste Beschrei-
bung für die in diesem Katalog dargestellten Schloss-
produkte. Sicherheit beschreibt im deutschen Sprach-
gebrauch sowohl den Schutz von Leib & Leben (im 
Englischen Safety) als auch die Bewahrung von Sach-
werten vor unbefugtem Zugriff (im Englischen Secu-
rity). Alle diese Eigenschaften finden sich in den 
Sicherheitsschloss-Produkten von effeff wieder.

Sicherheitsschloss bedeutet:
� Fluchtwegabsicherung, gemäß DIN EN 179 und 
 DIN EN 1125  
� Sicherheit, Einbruchhemmung durch Selbst- und  
 Mehrfachverriegelung 
� Zutrittskontrolle, Einbindung der Ansteuerung und  
 Statusmeldungen 
� Überwachung, umfassende Statusmeldungen 
� Komfort und sichere Entriegelung durch motorische  
 Entriegelung sowie Ansteuerung (z.B. Drehtürantriebe) 
� Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriege- 
 lung zwischen Falle und Steuerfalle

Multifunktionalität ist das Merkmal dieser Schlösser
�  Selbstverriegelung und höchste mechanische Sicher-
 heit zur Verwendung in sicherheitsrelevanten Türen
� Panikfunktion zur Verwendung an Türen in Flucht-  
 und Rettungswegen entprechend der neuesten  
 europäischen Normen
� Geeignet für den Einbau in Feuerschutztüren 
� Komfortable Bedienung für den Anwender

Mit der umfassenden Produktpalette von effeff setzen 
Sie mit Sicherheit auf Verschluss- und Verriegelungs-
technik höchsten Niveaus.
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DIN-Richtungen Schlösser 819 / 809 mit Panikfunktion und 319/309 mit B-Funktion

DIN-Richtungen sonstige Schlösser

Ausführung CAusführung D

Panikschlösser D und F nach DIN EN 1125/179 „Panikschlösser“ C und E einwärts öffnend. 
Nicht DIN EN 1125 konform.

Ausführung EAusführung F

Sicherheitsschlösser
Begriffserklärungen

Die Tür wird von der Seite 
betrachtet, auf der die
Türbänder sichtbar sind. 
Das ist die Seite, zu der 
sie geöffnet wird.
Die DIN-Angabe des 
Schlosses bezieht sich 
auf die DIN-Tabelle. Bei 
zweiflügeligen Türen ist 
die DIN-Richtung des 
Gehflügels maßgebend.

1 Stulpdicke
2 Stulplänge
3 Stulpbreite
4 Kastendicke
5  Kastenhöhe
6 Kastentiefe
7 Schlossnuss
8 Entfernung
9 Dornmaß
10 Hinterdornmaß
11 Zargenmaß
12 Riegelausschluss

Panikseite

Gesteuerte Seite

1 Stulpdicke
Face plat thickness

2 Stulplänge
Face plat length

3 Stulpbreite
Face plat breadth

Kastenlänge
Case length

6

5

Kastenbreite
Case breadth

7 Schlossnuss
Follower

9 Dornmaß
Backset

Hinterdornmaß
Backset behind

Zargenmaß
Frame size

4 Kastendicke
Case thickness 8 Entfernung

Distance
Riegelausschluss
Bolt throw

10

11

12

8

11

2

1 6

12

10

5
7

4

93

P
A

N
IK

P
A

N
IK

DIN left

DIN right

DIN left

DIN right

Bestell-Zusatz  4 Bestell-Zusatz 5

DIN links DIN rechts
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Panikfunktion bzw. Antipanikfunktion
Diese Schlossfunktion gewährleistet, dass auch verrie-
gelte Türen in Fluchtrichtung mit nur einem Handgriff 
über den Türdrücker oder eine Pankgriffstange geöff-
net werden können. Dabei werden unabhängig vom 
elektrischen Zustand der Schlösser immer Falle und 
Riegel beim Betätigen des Türdrückers oder Panikgriff-
stange zurückgeschlossen bzw. freigegeben.

Mechanische Selbstverriegelung
Diese Funktion gewährleistet, dass das Schlosss über 
Federvorspannung automatisch Falle und Riegel vor-
schließt.
Diese Selbstverriegelung wird beim Schließen der 
Tür durch eine zusätzliche Steuerfalle ausgelöst, 
deren Betätigung das automatische Vorschließen des 
Schlossriegels bewirkt.
Die geschlossene Tür ist immer verriegelt.
Zusätzlich ist bei unseren Schlössern die Schlossfalle 
bei vorgeschlossenem Riegel gegen Zurückschieben 
gesperrt.

Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverrrie-
gelung zwischen Falle und Steuerfalle
Die Funktion der Steuerfalle ist mit der Position der 
Schlossfalle in der Weise gekoppelt, dass nur bei Betäti-
gung beider Fallen der Selbstverriegelungsmechanis-
mus ausgelöst wird.
Dies bietet eine erhöhte Funktionssicherheit des 
Schlosses beim Schließen der Tür und verhindert ein 
unbeabsichtigtes Auslösen der Selbstverriegelung bei 
offener Tür.

Elektrische Ablaufsicherung bei unseren Motorsch-
lössern
Durch eine zusätzliche Türpositionsüberwachung 
über die Steuerfalle oder Schließblechsensor wird eine 
Manipulation durch Auslösung der Selbstverriegelung 
bei offener Tür erkannt und der Riegel wieder auto-
matisch motorisch zurückgeschlossen, sodass die Tür 
wieder ordungsgemäß schließen kann.

Wechselfunktion (Funktion E)
Schlösser mit Wechselfunktion lassen sich über den 
Schlüssel im Profilzylinder entriegeln.
Dabei wird bei Betätigen des Schlüssels der Riegel und 
die Falle zurückgeschlossen, bzw. die Kreuzfalle entrie-
gelt, die Tür kann geöffnet werden.
Alle Schlösser unserer Produktpalette, mit Ausnahme 
Schlösser mit B-Funktion, haben eine Wechselfunktion. 
Dies bedeutet, auch Motorschlösser oder elektrome-
chanische Schlösser lassen sich bei Stromausfall von 
außen mittels Schlüssel öffnen.

Sicherheitsschlösser
Begriffserklärungen

Umschaltfunktion B (B-Funktion)  
– geteilte Drückernuss
Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von außen 
über den Drücker ermöglichen müssen.
Die effeff Schlösser mit B-Funktion sind immer selbst-
verriegelnd, unabhängig ob der Außendrücker einge-
kuppelt (Grundstellung) oder ausgekuppelt (Schalt-
stellung) ist.
Der innere Drücker ist immer in Funktion und das 
Schloss lässt sich jederzeit öffnen – Panikfunktion!
Der äußere Drücker ist in Leerlauffunktion (Schalt-
stellung). Eine Begehung von außen ist somit nur mit-
tels Schlüssel möglich. 
Durch Entriegeln mit dem Schlüssel bis zum Anschlag 
wird die Normalfunktion (Grundstellung) erreicht und 
die Tür ist von außen mittels Drücker zu öffnen.
Der Schlüssel kann abgezogen werden. 
Durch Verriegeln mit dem Schlüssel wird die Leerlauf-
funktion (Schaltstellung) erreicht und der Außendrück-
er ist dauerhaft ausgekuppelt, ohne Funktion. 

B-Funktion ohne Panikfunktion  
– durchgehende Drückernuss
Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von außen 
und innen über den Drücker ermöglichen müssen – 
keine Panikfunktion!
Die effeff Schlösser mit B-Funktion sind immer 
selbstverriegelnd, unabhängig ob der Außen- und 
Innendrücker eingekuppelt (Grundstellung) oder aus-
gekuppelt (Schaltstellung) ist.
Durch Entriegeln mit dem Schlüssel bis zum Anschlag 
wird die Normalfunktion (Grundstellung) erreicht und 
die Tür ist von innen und außen mittels Drücker zu 
öffnen.
Der Schlüssel kann abgezogen werden. 
Durch Verriegeln mit dem Schlüssel wird die Leerlauf-
funktion (Schaltstellung) erreicht und der Innen- und 
Außendrücker ist dauerhaft ausgekuppelt, ohne Funk-
tion. 
Schlösser mit B-Funktion ohne Panikfunktion sind 
nicht geeignet für den Einsatz bei Türen in Flucht- 
und Rettungswegen!
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Unser Schlossprogramm umfasst neben den zwei Varianten Einfachverriegelung  
und Mehrfachverriegelung 4 Funktionsvarianten:

� Motorschlösser
� Schlösser mit Drückersteuerung
� Mechanisches Schloss mit Mikroschalterüberwachung
� Mechanisches Schloss

Ausführliche Beschreibungen finden Sie in den einzelnen Kapiteln

* Dauereröffnungsmöglichkeit auch an Feuer-und Rauchschutztüren zulässig, da mech. Zuhaltung im Brandfall gewährleistet ist.

** Zulassung mit verschiedenen Beschlagherstellern siehe EG Konformitätszertifikat 0432-CPD-0001

*** Zulassungen mit Panikbeschlägen siehe EG Konformitätszertifikat 0432-CPD-0017

¹ optional auf 4. Riegel erweiterbar 

² Nur mit zusätzlichem Feuerschutzmodul und bauaufsichtlich zugelassenen Rauchmelder

³ Nur mit zusätzlichem bauaufsichtlich zugelassenen Rauchmelder

4 Nur Rohrrahmenversion

5 Nur Variante mit B-Fuktion

Funktionsmerkmale 519E 819 819E 319 E /

319 B

509E 809 809E 509X 709X 409X 309X 309B

Anzahl der Schlossriegel 3(4) ¹ 3(4)¹ 3(4) ¹ 3(4) ¹ 1 1 1 1 1 1 1 1

Panikfunktion • • • • • • • • • • • •

Mechanische Selbstverriegelung • • • • • • • • • • • •

Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung • • • • • • 4 • • • • • • 4

Elektrische Ablaufsicherung (Manipulationsschutz) • • •

Motorschloss • • •

Drückersteuerung 
(Außendrücker elektrisch ein-/ auskoppelbar) • • • • •

Überwachungskontakte über Mikroschalter • • • • • •

Zustandsanzeige über externes Steuergerät • • •

Riegelüberwachung verriegelt • • • • • • • • •

Meldung Drückerbetätigung Panikentriegelung • • • • • • • • •

Meldung Drückerbetätigung Freilaufseite • • • •

Türoffenüberwachung über Steuerfalle • • •

Türoffenüberwachung über Schließblechsensor • •

Meldung Zylinder betätigt • • • • • • • • •

Sabotagelinie über Kabel und Schloss • • •

Daueröffungsmöglichkeit über Türdrücker *
(Türdrücker dauernd elektrisch eingekoppelt) • • • • •

Daueröffnungsmöglichkeit über Türdrücker *
(Türdrücker dauernd mech. eingekoppelt, B-Funktion) • 5 •

elektrische Dauerentriegelung 
(Selbstverriegelung abgeschaltet) • • •

Zulassung für Brandschutztüren • ² • • • • ² • • • ³ • • • •

Zulassung nach EN 179 ** • • • • • • • • • • • •

Zulassung nach EN 1125 *** • • • • • • • • •

Produktinformationen ab Seite 13 22 22 38/44 16 27 27 18 32 35 40 48

Die wichtigsten Funktionsmerkmale im Überblick
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Programmübersicht

Motormehrfach-
verriegelung 519

Sicherheitsschloss 
motorgesteuert 509E

Sicherheitsschloss 
509X
Motorausführung

Hier sehen Sie eine Übersicht unseres kompletten Sicherheitsschloss-Programms.
Auf den folgenden Seiten bringen wir Ihnen im Detail unser Spektrum an Sicherheitsschlössern in allen  
Variationen näher.
*  Die mit Auslaufmodell gekennzeichneten Modelle werden durch die überarbeitete Version OneSystem  

X19N/X09N ersetzt.

Alles auf einen Blick!

Rohrrahmen-Version
Dornmaß
35, 40, 45 mm

Rohrrahmen-Version
Dornmaß
35, 40, 45 mm

Rohrrahmen-Version
Dornmaß
30, 35, 40, 45 mm

Vollblatt-Version
Dornmaß
55, 60, 65, 80, 100 mm

Vollblatt-Version
Dornmaß
55, 65, 80 mm

Vollblatt-Version
Dornmaß
55, 65, 80 mm

Vollblatt-Version
Dornmaß
55, 65, 80 mm

Elektro-Mehrfach-
verriegelung 819
Drückersteuerung

Rohrrahmen-Version
Dornmaß
35, 40, 45 mm

Sicherheitsschloss 
809
Drückersteuerung

Rohrrahmen-Version
Dornmaß
35, 40, 45 mm

Vollblatt-Version
Dornmaß
60, 65 mm

Auslaufmodell*

Auslaufmodell*

Auslaufmodell*

Auslaufmodell*
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Hier sehen Sie eine Übersicht unseres kompletten Sicherheitsschloss-Programms.
Auf den folgenden Seiten bringen wir Ihnen im Detail unser Spektrum an Sicherheitsschlössern in allen  
Variationen näher.
*  Die mit Auslaufmodell gekennzeichneten Modelle werden durch die überarbeitete Version OneSystem  

X19N/X09N ersetzt.

Sicherheitsschloss 
709X
Drückersteuerung

Sicherheitsschloss 
409X  
Mikroschalter

Sicherheitsschloss 
309X
Mechanik

Mehrfachverriege-
lung Mechanik 319 /
319 mit B-Funktion

Rohrrahmen-Version
Dornmaß
30, 35, 40, 45 mm

Rohrrahmen-Version
Dornmaß
30, 35, 40, 45 mm

Rohrrahmen-Version
Dornmaß
30, 35, 40, 45 mm

Rohrrahmen-Version
Dornmaß
35, 40, 45 mm /
35, 40, 45, 55, 65, 80mm

Vollblatt-Version
Dornmaß
55, 60, 65, 80, 100 mm 

Vollblatt-Version
Dornmaß
55, 60, 65, 80, 100 mm

Vollblatt-Version
Dornmaß
55, 60, 65, 80, 100 mm

Vollblatt-Version
Dornmaß
55, 65, 80 mm

Sicherheitsschlösser
Programmübersicht

Sicherheitsschloss 
309 mit B-Funktion

Rohrrahmen-Version
Dornmaß
35, 40, 45 mm

Vollblatt-Version
Dornmaß
60, 65, mm

Auslaufmodell*

Auslaufmodell*
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Motorschlösser

Motorschlösser bieten durch motorischen Rückzug des Riegels und der Falle bzw. 
Entsperren der Kreuzfalle eine sicherheits-und komfortorientierte Kombination 
von Zutrittskontrolle und Fluchtweg.
Bei diesen Schlössern wird innen Türdrücker oder Panikstange zur Bedienung einge-
setzt.  Außen kann je nach Architekturwunsch eine Stange oder Knaufschild montiert 
werden. Der Innendrücker ist dabei immer fest mit dem Schlossmechanismus ver-
bunden und erlaubt somit ein Entriegeln des Schlosses und ein Öffnen der Tür von 
Innen, damit Personen den Bereich oder das Gebäude verlassen können (Antipanik-
funktion). Die Ansteuerung zur elektrischen Entriegelung des Motorschlosses erfolgt 
über einen potentialfreien Kontakt der Zutrittskontrolle, Zeitschaltuhr, Gebäudeleit-
technik, Taster usw. Bei der elektrischen Entriegelung wird der Riegel und die Falle 
motorisch zurückgeschlossen, bzw. die Kreuzfalle entsperrt, sodass die Tür aufgezo-
gen oder aufgestoßen werden kann.

Bei einer elektrischen Dauerentriegelung (Schulhaus / öffentliches Gebäude / 
Geschäftshaus) wird die Selbstverriegelung abgeschaltet, die Türe bleibt entriegelt 
und kann jederzeit von innen und außen geöffnet werden. Durch die Entriegelung 
von Falle und Riegel ist das Motorschloss bestens geeignet für die Kombination mit 
Drehtürantrieben (z.B. barrierefreie Eingangstüren)

Bei verriegelter Tür ist eine Notöffnung von außen über den Zylinder jederzeit 
möglich. (Wechselfunktion)

Türblattdicke

Panikseite
(innen)

Außenseite
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Das Modell 519 / 509E im Detail

Integrierte, elektronische
Schlosssteuerung

Einfacher steckbarer 
Kabelanschluss mit nur  
5 mm Kabeldurchmesser 
für einfachste Installation

Hauptschloss 519 / 509 E

Mehrfachverriegelung 519

Robuste, 
kraftvolle 
Motor-
Getriebe-
einheit

Hi-O Busschnittstelle zur 
Kommunikation mit 
weiteren Türkomponenten

Massive oberflächenge-
härtete Riegel mit 6 kN
Festigkeit gegen Zurück-
drücken.
Beim Zurückdrücken 
eines Riegels (> 6 kN) 
verbleiben die weiteren 
Riegel in verriegelter
Position.

Integrierter Näherungs-
sensor zur Schließblech 
erkennung *

*  Hinweis: 
Wir empfehlen die Ver-
wendung der von uns 
angebotenen Schließ-
bleche! 
Bei Verwendung bausei-
tiger Schließbleche wird 
als Material nur magne-
tischer Stahl,  
z. B. 1.0330 oder 1.4016 
empfohlen!
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Modell 519 - Die Motormehrfachverriegelung für den Objektbereich

Die Vorteile im Überblick

Das Topmodell 519 als Motormehrfachverriegelung erfüllt alle Anforderungen 
an Komfort und Sicherheit. Die Motormehrfachverriegelung ist ein Schloss mit 
integrierter Steuerelektronik, die die Ansteuerung über Zutrittskontrolle, Sprech-
anlage und Zeitsteuerung ermöglicht. Über das Zusatzmodul UII sind umfangreiche 
Schlossmeldungen abruf- und Schlossfunktionen einstellbar.

�  Mechanische Selbstverriegelung
�  Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Falle 
 und Steuerfalle
�  Einbruchhemmend durch 3 massive gehärteteSchlossriegel mit 20 mm Ausschluss
�  Einbruchhemmung bis Klasse WK4 in geeigneten Türsystemen erreichbar
�  Optional mit 4. Riegel erweiterbar, z.B. für raumhohe Türen oder Türen 
 höher als 2.5 m.
�   Panikfunktion 
 – Zulassung nach DIN EN 179 
 – Zulassung nach DIN EN 1125

� Für Feuerschutztüren geeignet
� Motorische Entriegelung, daher perfekt geeignet für die Kombination  
 mit Türautomation
�   Einsatz mit Wechselbeschlag
�   Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen 
�   Überwachungsfunktionen (nur mit zusätzlichem Steuergerät)
�   Dauer-Auf-Funktion
�   Variante mit integriertem Fluchttüröffner 331U im Schließblech verfügbar
�   Variante mit integriertem Fallenschloss 807 im Stulp verfügbar

Technische Daten

Dornmaße Rohrrahmen 35, 40, 45 mm

Dornmaß Vollblatt 55, 65, 80 mm

Entfernung 92 mm

Drückernuss 9 mm

Stulpbreite 24 mm

Zulassung DIN EN 1125 EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-0017

Zulassung DIN EN 179 EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-0001

CE-Dokumente und weitere Infos Im Support-Bereich unter www.effeff.com

Brandschutztüreignung allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-120003555

Festigkeitsanforderung Klasse 5 nach DIN 18251-3

Statische Fallenbelastung 5 kN

Statische Riegelbelastung 10 kN

Riegelgegenkraft 6 kN

Riegelunabhängigkeit bei  

Manipulation

Ja

Entriegelungszeit 1 Sek.

Motormehrfachverriegelung Modell 519
Auslaufmodell

Variante mit 
Fallenschloss
807 im Stulp

Variante mit
Fluchttüröffner
331U im 
Schließblech

519

Dornmaß für 
Vollblatttüren
55, 65 mm  80 mm

519

92
 m

m

92
 m

m

Dornmaße für 
Rohrrahmen-Türen  
35 mm  40, 45 mm

519519

92
 m

m

92
 m

m

519






















































































































